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氨（干） 不限 A A A C C C C C C C B A A A A A A

氯（干） B B B AB AB AB AB AB AB AB A A C C A A

氯（湿） C C C C C C C C C C AB C A A A

硫化氢 室温 AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB C C A

硫化氢 室温 B B AB AB C C C C C C AB AB AB AB C C A

二氧化硫 AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB

二氧化硫 C AB AB AB C C C C C C C AB

硫酸 10% C C B B B AB AB C AB C A A AB

硫酸 20~50 C C B B B B B C AB C A AB

硫酸 50~70 C C C C C C C C C C AB AB C

硫酸 10~10 C C C C C C C C C C AB AB C

盐酸 不限 中温 C C C C C C C B，C C C AB AB A

磷酸 10% 100 AB AB C AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB

磷酸 85% 室温 AB AB C AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB

硝酸 30% 沸点 AB AB C C C C C C C C C B C C AB C A

硝酸 50% 沸点 B，C AB C C C C C C C C C C C C AB C A

氢氧化 30% 60 A A C AB AB AB AB A A A A A A AB

氢氧化 10% 沸点 AB AB C AB AB AB AB AB A A AB A

苯 浓 室温 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

苯胺 中温 AB AB C C C C C C AB A AB A

酚 不限 不限 AB AB AB B B B AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB

甲酚 B B B

氯苯 B A A B B

联苯 B

甲酸 不限 沸点 AB AB C AB AB AB AB AB AB AB A A B A

醋酸 5% 室温 A A A B B B B B B B A A A A A A A A A

醋酸 25% 室温 A A A B B B B B B B A A A A A A A A A

醋酸 50% 沸点 A A A B B B B B B B A A A A A A A A A

醋酸 50% 室温 A A B B B B B C B B A A A A A A A A A

醋酸 100% 室温 A A A C C C C C C C C A A A A A A A A A

醋酸 100% 沸点 C A C C C C C C C C C A A A A A A A A A

甲醇 B B B B A A A

乙醇 不限 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

丙酮 不限 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

甲醛 AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB A AB AB AB A A A

金属材料耐腐蚀性能表

A-良好；AB-适宜，腐蚀速率小于0.8mm/a；B-尚可，腐蚀速率小于1.6mm/a；C-不耐腐蚀。氢气可以渗透金属膜片，可在膜片上涂金或陶瓷


